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 مقدمه

 یشاروال  استیدر چوکات ر  2018شده و در اواخر سال    یگذار  هیپا   2017اروپا در سال    هیاتحاد  لیهرات با تمو  یاز شاروال  تینامه حمابر

  نموده است.پانزده گانه شهر هرات، رسما آغاز به کار  یدر نواح یانکشاف یپروژه ها قیو تطب یشهر یپلان ها هیهرات به هدف ته

نکه توزیع این خدمات به  در واقع اصلاح وضعیت مکانی است که در آن شهروندان از خدمات اساسی محروم بوده یا ای  پلان بهسازی

 ه باشند.  تصورت متوازن پخش نگردیده که بتوانند به آسانی به آن ها دسترسی داش 

معیشتی ساکنین در آینده با توجه به روند رشد و توسعه فعلی به چالش مواجه شده و سبب توسعه ای    -یا اینکه نیازهای سکونتی

 ردیده و توسعه نا پایدار را به ارمغان می آورد. میگردد که منجر به از بین رفتن منابع با ارزش گ

عدم توجه به موضوع زیبایی های منظر و فضا و نپرداختن به اصلاح و نوسازی فضاهای   از طرفی دیگر در کنار فقدان یا کمبود زیرساختها،

 - ه شایسته یک شهر تاریخیشهری، سبب شده که یک ساختار نا منظم و زشت شهری شکل بگیرد و فضای شهری را به تصویر بکشد ک

فرهنگی با سابقه درخشان تاریخی نیست. از این رو توجه به زیبایی شهر و ایجاد انسجام فضایی و توجه به دید و منظر شهری از طریق 

 از جمله اهداف اساسی پلان بهسازی می باشد.   ی پلان،ا طراحی و پیشنهاد آن ها در محتو

پروژه  درکنار این اهداف یک تعداد پروژه های ساختمانی را به طور نمونه جهت ارتقای کیفیت زنده گی شهروندان روی دست دارد که  

 .از این دست میباشد محلی کارآباد پارک بادمرغان و اعمار پارک  احیا وباز سازی

یک پروژه ساختمانی است لذا در زمان تطبیق آن نیز    (کاروبارپروژه )احیا و باز سازی پارک بادمرغان واعمار پارک محل    هاز آنجائیک 

تا زمانیکه مشخصات تا پروژه بصورت درست آن تطبیق گردد.  باید درنظر گرفته شودو مشخصات تخنیکی پروژه  تدابیر لازم مطابق به شرایط  

ین در درجه اول استندردهای سازمان بین فنی تدوین شده ذکر شده باشد این استانداردها عملی است و درصورت ذکر نشدن مشخصات ف

  ملاک عمل قرار خواهند گرفت.  ACI،BS،DIN(،ASTM( معتبر خواهد بود و درصورت نبودن استانداردهای چون )ISOالمللی )

 

 کار ساختمانی   جریان در کار مصونیت  جهت  ها نیازمندی حد اقلترین

به    رسیدن  آسیب  از آنجا که پروژه های تحت کار یک پروژه ساختمانی است شرکت قرار دادکننده مکلف است تا جهت جلوگیری از  

تمامی مسائل ایمنی کارمندان ،کارگران، ناظران ، عموم مردم  و محیط زیست را کاملاً در نظر بگیرد و کارگران حد اقل نیاز های  کارمندان

های زیربنائی    شده در پروژه پیشبینیفعالیت های  چراکه معتقدیم ایمنی در اولویت است و بدون ایمنی کار به شکل درست آن اجرا نمیشود.  

ل عمده محیط زیستی و  ئمسا  داشت  ی محیط زیستی و اجتماعی باشد، پروژه باید با درنظر  نباید مستلزم تاثیرات بارز منفانتخاب شده  

منابع طبیعی مانند زمین، سنگ، آب  فنینادرست و غیر  استفاده منفی میتواند در اثر  ز، طرح و تطبیق گردد. تاثیرات بارسروی    اجتماعی

سلامت   از مسایل مهم در پروژه های زیربنائی  حفاظت،  آید.  دبو جوقرار می گیرد    مورد استفاده  و غیره که برای اعمار پروژه های زیربنایی

و ایمنی در ساحات کار، انتخاب ساحه برای احداث کمپ کار )سرپناه موقت برای کارگران وذخیره مواد( و مقررات ساحه کار ذخیره مواد  

 فراوانی بوجود گرفتاریهای و مشکلات  کار حین در ایمنی سلامت و نکات  رعایت است عدم  مسلم ساختمانی در ساحه کار میباشد. آنچه

 و مطالب آوری جمع موثرواقع شود . زمینه بسیار این در تواند می طرف مسئولین ساحه از برآن تاکید و ایمنی نکات دانستن آورد. خواهد

برای    یراهنمای  بود. این بخش خواهد  کار بهبود خوب برای روش های اصولی     از یکی ساحات کاری در ایمنی و حفاظت  زمینه در نکات

مقررات ساحه کار به منظور اجتناب ویا کاهش   است. کمپ کار، ایمنی کار در ساحه  حه جهت احداث، استقرار،مدیریت و محافظتانتخاب سا
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  ساحه مورد نظر استخطرات احتمالی منفی بالای محیط  و  فعالیت کارگران و  باشنده گان 

 

 تدابیر برای محافظت از آن تأثیر ونتجه حادثه  حادثه خطرویا نوع فعالیت 

احتمال تخریب   کندن کاری

تاسیسات 

ل )  میخانیکی مث

برق، آب و  

آسیب رسانی به 

بناهای اطراف،  

وآسیب رسانی 

 به کارگران 

، مالی و   تهدید جسمی

 محیط زیستی 

تخریب زیر ساختهائی چون برق و توجه برای جلو گیری از 
اطراف کندن کاری ها،   تآب و در نظر گرفتن موانع، حفاظ

جهت   ری هانوار خطر در اطراف کندن کاری و چقونصب 

ییکه بیشتر از عمق  ، کندن کاری هاایمنی عابرین و کارگران 

برای   کندنکاری شود بصورت زینه به زینه  سانتی باشد 120
تر، آگاهی دهی کارگران از اهمیت  جلو گیری از تخریبات بیش

بنای در حال ترمیم برای جلوگیری از تخریبات زیاد، استفاده  

از نوار خطر و سایر علایم هشدار دهنده، پوشش مناسب  

 کارکنان و کارگران مشغول در کار 

آلوده گی صوتی،   تخریبات 

لرزه ، تخریب  

 های اطراف بنا

تهدید جسمی، آلوده گی  

 تخریبات محیطی، 

پوشش و   استفاده از وسایل با سر و صدای اندک،

و آگاهی دهی  لوازم ایمنی کارگران در معرض خطر

و مسدود ساختن حریم ساحه تحت تخریب   ران کارگ

 ات در زمان تخریب

سقوط خشت از   خشت کاری 

ارتفاع، آسیب 

برای دست 

کارگر ماهر و  

 غیر ماهر،  

ساخت مکان پاک و عاری از هر نوع آلوده گی،   جسمی

پوشیدن دست کش، عینک در وقت شکستن و برش  

خشت، وسایل محافظ دار و فیوز دار برای برش انواع  

خشت ها، پوشیدن کلاه ایمنی، اجرای سیستم 

ی از سقوط افراد از داربست و محافظ برای جلو گیر

 پشت بام 

 

بالا کردن مواد به پشت 

 بام و یا یک ارتفاع 

 

سقوط از ارتفاع، 

رها شدن مواد 

در هنگام بالا 

 کردن 

 

 جسمی 

بالابر برای بالا بردن مواد  محکم کاری وسایلی مانند 

لباس مخصوص، استفاده از کمربند برای کارگر، دار 

امکان سقوط  بست محافظتی در اطراف بلندی ها و 

 پر نکردن بیش از حد نرمال و توان وسیله ای موجود 

آسیب رساندن  پر کاری

به پا ، دست و یا 

 چشم

جسمی و آسیب رساندن  

 به بنا

استفاده از عینک محافظ، دستکش، لباس   .１

 مخصوص، استفاده از نوار خطر و سایر علایم، 

استفاده از نوار خطر باکیفیت و جلا داربالای  .２

اموراتی مانند لین برق، پایپ آبرسانی و  
فاضلاب طبق تایید انجنیر نظارت مراقبت  

 کننده شاروالی پروژه قبل از پرکاری 

آسیب رساندن  امورات کانکریتی 

به پا ، دست و یا 

 چشم

کارگران و بنا های مشغول در امور کانکریت   جسمی

ریزی برای محافظت از پا از موزه ساق بلند  
محافظت دست از دستکش استفاده  وبرای 

 نمایند. 
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 .  بل احجام کاری صورت میگیردمبایلایزیشن در آیتم  ایمنی کارگرانبرای تهیه سامان آلات  پرداخت

  

 ارشات و جلسات معلوماتی در مورد کار  زگ

 ماهانه   راپور . 1.1

ماه جلسات را برای ناظر پروژه به شکل که خود آن بخواهد تهیه  ارشات ماهانه در هر  زید به مصرف شخصی خود جهت ارایه گبا  قرار دادی

 نموده و معلومات ذیل را باید فراهم نماید: 

 ارش تخمینی در مورد پشرفت کار در ماه فعلی.  زر در ماه قبلی و گخلاصه پشرفت کا )الف

  اروالی هرات()ر یاست ش های دیگر از وضعیت پروژه از قرار داد دهنده ر صورت درخواست گزارشد  (د

 :   ساحوی  جلسات محل .2.1

 . دایر میسازد حاضر شودر تمام جلسات کاری که ناظر کار آنرا د قراردادی

 در جریان که کار قرارداد ادامه دارد باید با ناظر کار هفته یکبار ملاقات نماید تا از پیشرفت و مشکلات موجود برسی نماید.   شرکت قراردادی

خیردرتحویل أرساندن مواد،ت  د نظر در باره تقسیم اوقات فعلی و پلان چهار هفته ای به شمول کارهای ساختمانییبایدآماده تجد  شرکت قراردادی

 نیت محل کار و موضوعات  رسیده گی و همچنان دیگر موضوعات که سوپروایزر بحث بالای آن را پنداشته باشد. ئوانکشاف مصاسناد، در 

 دیات جداگانه برای  در برابر مراعات محتویات این ماده صورت نخواهد گرفت. تأ

 موقعیت کار:

مشخص خواهد کرد.که معمولااین ساحه    میگیردر آنها صورت  نظارت کننده حدود ساحات را که پاک کاری و ریشه کن ساختن درختان د

تمام زمین های است که در محوطه محل کار و تمام ساحات به شمول جویها،راه های موقت برای عبور و مرور ،چهارراهی های کوچک و ساحات 

 .  شده باشدنظارت کننده هدایت داده  دیگر را دربر خواهد گرفت که در نقشه نشان داده شده اند وتوسط

 

 مداخله در محیط زیست و حفاظت از آنها: 

پیمان کار باید تمام محاسبات و سنجش های خود را در مورد جلوگیری نمودن از تخریب واختلال در محیط زیست داشته باشد.و مطمین  

در صورت بروز چنین مشکلی قراردادی مسئول بوده و   نشود  باعث آلوده گی هوا و آسیب رساندن به ساکنین وعابرین   وش  که فعالیت هایباشد  

 م پرداختی در زمینه صورت نمیگیرد. کدا

 

   ساختمان ساحه مؤقتی احاطه

لی فینس و تکه های غیر قابل ) مانند جا  دیوار های محافظتی  از  می تواند  شرکت قرار دادیدر صورت ضرورت در جای که ضرورت باشد   

محلات مسکونی بیرون از ساحه   دیوار های اطراف وسایر موارد مصئون باشد.مردم و جلوگیری از دزدی برای کار  ه ایتا ساح ایداستفاده نم دید(

باید   شرکت قراردادیدد و تخریب نگر  درنظر گرفته شده استکه برای ساختن دیوارجدید    تضرور  و اضافه تر از فاصله  دتخریب گردنباید  کار  

 د  مصؤن بسازبرای نظارت منظم دیوار ها را 
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   (جای وسایل و سامان آلات)کمپ  پرسونل

 کمپ کار یا سرپناه موقت کارگران در ساحه، مکانی است که کارگران  بیشترین وقت خود را در آنجا سپری میکنند. 

توسط قراداد کننده پروژه برای رفاه کارگران احداث میشود و   قراردادی میباشد که    مسئولیت احداث کمپ کار بدوش شرکت

 وظیفه قراردادی است که همیشه  از کمپ و وضعیت آن بازرسی نماید.

هدف از این رهنمود تطبیق و احداث، مدیریت از جهت تطبیق پروژه  و بازگردانی ساحه کمپ کار بعد از ختم  فعالیت به حالت  

 منظور اجتناب/کاهش خطرات احتمالی منفی بالای محیط، زندگی کارگران و  اهالی ساحه مورد نظر است. اولیه قبل از شروع کار، به  

شرایط ساحه برای احداث کمپ کاری، رعایت مسایل ایمنی و قوانین کار در ساحه وابسته به  حجم و نوع قرارداد، تعداد نیروی  

 کاری استخدام شده و  تعداد تجهیزات مورد استفاده است. 

 . انتخاب گردد جای مناسب برای استقرار کمپ در صورت نیاز پروژه  قبل از شروع کار

که برای کمپ را احداث نموده و تمام امکانات    انجنیران ناظرقراردادی طبق هدایت   شرکت  در صورت احداث کمپ در ساحه  

 .استقرار کمپ ضروری است با مدت زمان و اوقات استفاده  اش را دارا باشد

 کردن آب قابل شرب فراهم •

 فراهم کردن امکانات صحی و حفظ الصحه  •

 درنظر گرفته شود.  و سد راه عابرین ر از احتمالات خطرات طبیعیوکمپ باید در ساحه ایمن ود •

عینک، کلاه، لباس کار، ویا هر وسیله و لباس که کارگر را در اجرای کار مشخص  "کس کمک های اولیه و وسایل ایمنی تهیه ب •

   دیدن محافظت میکنداز صدمه 

 آماده کردن ابزارآلات و ماشین آلات که در ساحه کاری ضرورت میباشد. •

 یک شخص به حیث نگهبان )گارد( برای حفاظت کمپ باید از طرف قراردادی گماشته شود.  •

 زباله در محل موجود باشد. دفع  و وسایل مناسب بوده  از زباله  عاریساحه کمپ کاری باید  •

جلو گیری به عمل در صورت موجودیت سمنت، رنگ و غیره( و زباله های ساختمانی    چونه،  واد کیمیاوی )تیل، روغنیات، قیر،ریخت و پاش ماز •
 کاری شده تا از آلودگی آب/هواو ملوث شدن ساحه جلوگیری شود. بصورت عاجل پاک این نوع مواد باید

 ر نظر گرفته شود.کیلویی در اطاقها و پنج کیلویی در ساحه د 3کپسول آتش نشانی  •

 پرداخت ها در بل احجام کاری در بخش مبایلایزیشن در نظرگرفته شده است. •

 

 تخریبات:  و  کاری پاک       

درختان ،چوب،بته ها،نباتات دیگر، و تمام مواد اضافی دیگر است که در جریان کشیدن بیخ های درختان از  پروژهپاک کردن ساحه   این مورد

،ریشه ها و ریشه های انبوه و درست جابجا شدن تمام مواد پوسیده که در نتیجه پاک کاری وقطع کردن درختان بدست می آید میباشد.وهمچنان 

حه کاری پیش آمده ومانع پیش رفتن کارمی شود.به استثنای حالات که توسط نظارت کننده هدایت  دور نمودن واز بین بردن بنا های که در سا

تمامی مواد دور ریز ناشی از تخریبات به ساحه از قبل تعیین شده توسط آمریت ناحیه شاروالی انتقال  داده می شود که همان ساحه محفوظ باشد. 

         داده شود و از ساحه دور ساخته شود.
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 محافظت آشیایکه ازبین بردن آن ضرور نیست 

جلوگیری نماید. هیچ اثری تاریخی   شبکه آبرسانی شبکه برق رسانی و مخابرات چه روبنایی و چه زیربناییپیمان کار باید از تمام نقصانات به 

ه سوپروایزر موافقه کرده باشد و یا این که  در زمین محدود های ملکیت ها و ارقام رسمی باید متضرر نگردیده و یا دورساخته نشوند مگر این ک

صورت متضرر رساندن به امورات فوق ویا سایر موارد که ذکر نشده است شرکت موقعیت آنها مشخص شده و دور کردن آن تآیید شده باشد. در

.تمام ساحات که پاک کاری  مایدنض  یعوتسوپروایزر،ترمیم و یا    طبق هدایتبه مصرف خود  به قسم قناعت بخش  اًفور  قراردادی مکلف است تا

  یید گردیده باشد.أشده باشد باید توسط سوپروایزر و یا نماینده وی قبل از شروع پاک کاری ت

 

  کندن کاری ها. 4

و دور کردن تمام مواد که از هر نوع و به هر نام در محل کار باشند شامل     شرکت  به نظر خود    راست. اگدر کندن کاری ها، بیرون آوردن 

پرکاری   باید برای  باشد  ضعیف  نوعی   مواد بهویا   نباشد  مناسب  که موجودیت آن در تهداب    باشد   ی از خاک  اگر موقعیت کندنکاری حاوی    ،قراردادی

 . درساخته شودو به موقعیت از قبل تعیین شده توسط آمریت ناحیه مربوطه و انجنیر نظارت کنند پروژه نگردیده و ستفاده ا

 واد کندنکاری بدون تأییدی انجنیر نظارت کننده پروژه در پرکاری ها استفاده نگردد. م

 پرداخت در این مطابق به ابعاد نقشه های و دیزاین ها میباشد و کندنکاری های اضافی غیر قابل پرداخت میباشد.

 میباشدسانتی    16صله مورد نیاز برای کار حد اقل  و فا  محاسبه میباشدقابل  در بل احجام  ر شده در نقشه  احجام کندنکاری صرف ابعاد ذک .1

فضای   در تهدابهای کانکریت سیخدار در صورت نیاز به قالب بندی همچنین با ریسمان اجرا شود و در تهداب ها تا امورات سنگ کاری 

  و پرکاری مجدد آنها توسط تپک دستی به صورت لایه به لایه صورت گیرد  باشدبرای بستن و برداشتن قالب ها موجود مناسب موجود 

این نوع کندنکاری و پرکاری را بر روی سایر موارد  قیمت قراردادی میتواند کدام پرداختی دراین زمینه صورت نمیگیرد. برای این بخش

 چارج نماید. 

 ساحه انتقال یابد.و مواد کندنکاری شده در صورت مناسب نبودن به پرکاری از  خاک  .2

  تمامی درشرکت قرار دادی مکلف است وژه در جریان قرار داده شود انجنیر ناظر پرباید قبل از اجرا   در صورت شروع امورات کندنکاری .3

  .دهددر جریان قراررا قرداد دهنده انجنیر ناظر  ساعت قبل 48 یاز به تغییر،ندر صورت  نماید و نقشه آگاهی حاصل جزییات 

 زمین ، داخل شدن آب ازکدام منبع   به سبب لغزش و حرکاتمجدد    از تخریب شدن   را  کندن کاری تکمیل شدهمکان  ار باید  ک  پیمان .4

 کند.محافظت  اقلیمیمانند باران و یا سایر موارد دیگر 

داخل تهداب  کردن آب به    خشک نگهداری شود بدینصورت از جریان پیدا  بودهنم و رطوبت  از  کندنکاری باید عاری    اموراتتهداب   .5

 آید.  ممانعت به عمل 

که در نقشه نشان داده شده ویا به همان  باید به اندازه مقطع کیبل هاو دیگرتجهیزات قابل استفاده کانالهای برق و آبدر   نکاری هاکند .6

 د. میدهد کنده شو قرارداد دهندهاندازه ها و ابعاد که 

لازم است تا قبل از پرکاری هدایت انجنیر   شوددوباره پرکاری قبل از نظارت و بازدید انجنیر نظارت کننده پروژه باید نهچ کندن کاری  .7

 ناظر اخذ گردد.
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مارک    باید با کانکریتسانتی باشد    1۰اگر  اضافی    قعم  اجرا شده باشدنقشه ها   مشخص شده در  سطح  تراز  کندن کاری اضافهعمق  اگر   .8

و مصارف آن توسط  اگر عمق بیشتر از آن باشد طبق هدایت انجنیران ناظر و دیزاین کننده گان پروژه الزامی است    شودکاری  پر    1۰

 شود.  پرداخته شرکت قرار دادی 

پرکاری شود    1۰  سانتی باشد توسط کانکریت مارک  1۰اگر نیاز عمق کندنکاری بیشتر از ابعاد نقشه باشد در صورتیکه این عمق کمتر از   .9

در اینصورت احجام کار برای شرکت قراردادی قابل محاسبه بوده و    و درصورت بیشتر از آن هدایت انجنیران ناظر پروژه الزامی است.

 مطابق به بل احجام کاری پرداخت میگردد.

ر های دایمی در کندن  تمام کندن کاری ها باید در خشکی اجرا شوند کانکریت ریزی ،گذاشتن سیخ گول و قالب بندی کا  .10

 کاریها باید در حالت خشکه اجرا شود. 

باشد باید از   ضرورت کاری اگرکندنهای ساحات حفر شده در جریان  جهت جلوگیری از بروز خساره به کارگران و تخریب کناره .11

 . شود بستن خوازه ها استفاده

و     نشده    سته کاری شده تا مزاحم عبور و مرور افرادمچنان خوازه کاری باید مطابق به هدایت نظارت کننده و پیمان کار به  .12

کندن کاری در مقابل  برای مواد های دیگر مزاحمت ایجاد نکند.برای تقویه کناره های کندن کاری و همچنین برای کتاره بندی فوری

 .یگر به اجازه سوپروایزر اجرا شودسرک ها و ملکیت ها ی همسایه در قسمت وسطی مثل هر ماده د

 در صورت نیاز دور از ساحه ای کندنکاری ذخیر شود  د راطراف ساحات کندنکاری ذخیر نگردد.مواد کندن کاری باید   .13

 پرکاری 

   و غیره میباشد.شبکه آبرسانی ،برق رسانی  ، کف تهداب ها، کف پیاده رو ها، باغچه ها، سرکهاپرکاری این فعالیت شامل 

در صورت تأییدی انجنیر ناظر  دد و این مواد  باید به فاصله مناسب در محوطه پروژه ذخیره گر  پرکاری بود  مواد کندن کاری اگر مناسب   .1

 .شده میتواندستفاده اپرکاری  برایپروژه 

شده   تأییدباید مواد پرکاری مورد ضرورت را طوری  تهیه نماید که معیار و محل آن از جانب  نظارت کننده تصدیق و    شرکت قرار دادی .2

 از مواد دانه دار و فاقد خاک مت ،مواد عضوی وغیر مناسب باشد و متراکم شدن آن به آلات ساده ممکن باشد.   أ عمیق عمدتپرکاری باشد. 

 .چوب،ذباله وسایر مواد غیر قابل قبول باشدباشد و عاری از  غیر عضوی  بوده و  منرالی نوعیت خاک مطلوب برای پرکاری باید خاک .3

،  ملی متر25 از  انه های بزرگترد ازعاری  پرکاری بایدخاک  را داشته باشد ٪ 9۰تا حدود خاک مورد نظر برای پرکاری توانایی متراکم شدن  .4

 باشد   سنگهای بزرگ، مواد زایید کانکریتی، دورریز های کانکریتی ویا مواد مشابه

 را داشته باشد.  ٪9۰ک پرکاری شده باید نتیجه لابراتواری خاو  بیشتر نباشدملی متر  1۰۰ ازخاک ضخامت هر لایه پرکاری  .5

عملیه تازمان تکمیلی  در صورت مردود بودن تست لابراتواری پرکاری های انجام شده دوباره کندنکاری شده و دوباره انجام میشود. واین   .6

 صورت میگیرد.نتیجه تست لابراتواری 

به احتیاط زیاد صورت گیرد تا پایپ ها و کیبل ها بعد از اجرای ویا ریگ سرندی  ظریف    پرکاری در اطراف پایپ ها و کیبل ها باید با مواد .7

  کار صدمه نبیند.

از سوی انجنیر نظارت  ختمانها سایر سیستم های آبرسانی و برق ساری ها ، تهداب ها باید تنها بعد از این که کار پایپ و وپرکاری دوباره چق .8

 .کنند تأیید گردید صورت گیرد
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 مقدار آب در داخل خاک به اندازه رطوبت موجود خاک پرکاری عیار میشود.  .9

 قبل از شروع پرکاری وپرکاری دوباره که در نقشه نشان داده شده است پیمان کار باید مطابق به لیول و اندازه  و همچنین تجهیزات متراکم  .10

تمام ساحات که پرکاری شده باید پاک، هموار و خوب متراکم    . ساختن وتمام مشخصات دیگر مربوط به کار پرکاری را باید مشخص سازد

 شده نگاه داشته شوند و سطح بالای آن باید متشکل از خاک عادی باشد مگر این که طور دیگر هدایت داده شود. 

 ( ذکر شده در قرارداد صورت خواهد گرفت BOQتمامی پرداختها برای پرکاری براساس بل احجام کاری )  .11

احجام کاری روزانه به   گیری ها ی پرکاری توسط انجنیر ناظر پروژه قبل از اجرای فعالیت بعدی بالای آن فیصله شود و قید گردد.اندازه   .12

 برنامه گزارش داده شود.

 هرنوع اضافه کاری قبل از تأیید انجنیران ناظر پروژه و مدیریت برنامه قابل قبول نمیباشد. .13

 شده در بل احجام پرکاری میباشد و هزینه مازاد برآن پرداخته نمیشود. تست لابراتواری شامل قیمت ذکر  .14

کردن وآب دادن ولیول نمودن ساحات که پرکاری ویا پرکاری دوباره می شود باید مطابق به ضرورت های متراکم کردن صورت    متراکم .15

  گیرد.

قبل رسماً شرکت قرار دادی مکلف است تا   48ورت نیاز به تغییر در ص هر نوع تغییر در فعالیت ها بدون انجنیران ناظر پروژه قبول نمیباشد. .16

 انجنیران ناظر پروژه را در جریان قرار دهد.

 سنگ کاری 

که برای   اموراتیکه تمام  و   ولوازماسباب  و    ، سامان آلات ، ماهر غیر ماهر ، کارگران سمنت، ریگ  اکمال مواد ساختمانی  این فعالیت شامل 

 .ضرورت باشد مطلوب استری سنگ کا اجرای فعالیت

باید از جنسیت و کیفیت قبول شده باشد و باید از سنگ قوی ، سخت و دوامدار با بزرگی قبول شده عاری از      سنگ: سنگ مورد نیاز .1

ودرزهای   وعاری از طبقات    سالم بوده  ناخالص بودن سنگریزه ،خاک،کثافات باشد. سنگ باید از معدن سنگ قبول شده بدست آید و باید  

 . ضعیف باشد

 گ مورد استعمال قرار میگیرد باید مطابق موارد ذیل باشد:کیفیت مواد که در فرش کردن سن   .2

   مشخص شده است.ASTM C535-81 بوده طوریکه در 30خراشیدگی اعظمی % مقدار ✓

   مشخص شده است. ASTMC88-80استحکامیت آن مطابق به سودیم سلفیت بوده طوریکه در   ✓

   مشخص شده است.  ASTM C127-84باشد طوریکه در  140وزن مخصوص نباید کمتر از  ✓

   باشد. %1.5جذب آب نباید اضافه تر از  ✓

 

 ملی زیادتر نباشد 4و سرند شده باشد که حد اکثر سایز آن از  شسته ریگ مورد نیاز برای سنگ کاری از ریگ .3

  ( برای ملات سنگ کاری مطلوب است.1:4مخلوط )  .4

 کار شود.  ین یک دیگرو بافت داشته باشد که ب تمامی امورات سنگ کاری با رجه دو ریسمانی .5

سنگ رت موجودیت خالیگاه بین سنگها ،  تمامی خالیگاه های سنگ کاری از مصالح با نسبت مشخص شده پر گردد در صو .6

 کاری حذف شده و مجدداً باید اجرا شود.
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پروژه از سنگ    سنگ کاری قبل از تأیید انجنیران ناظر پروژه صورت نمیگیرد بعداز تأییدی انجنیران ناظرپرکاری های اطراف   .7

 کاری تهداب شرکت قراردادی میتواند پرکاری های لازمه را انجام دهد.

های سنگ کاری در صورت جای نشدن دستگاه تپک از تپک دستی لایه به لایه انجام میگیرد. تمامی پرکاریهای اطراف تهداب   .8

 حاصل آید. پرکاری ها تأییدی انجنیر ناظر پروژهواطمینان از پرکاری به صورت مناسب حاصل می آید و باید از این نوع 

درجه سانتی گراد تمامی امورات برای محافظت کار گرفته شود شرکت قرار دادی    5در صورت کار در درجه حرارت پایینتر از   .9

  رایی برای هوای سرد را اخذ تسلیم نماید.مکلف است تا پلان اج

 .مکعب صورت میگیردپرداخت ها بر اساس بل احجام کاری و متر  .10

هنگاف کاری در سنگ کاری تهدابها بصورت ساده تمامی خالیگاههای آن هم سطح سنگ کاری اجرا میشود درصورت نمایان   .11

 . شدن سنگ کار هنگاف کاری شیاری اجرا میشود و هنگاف کاری آن مطابق به بل احجام کاری پرداخت میشود

 سنگ فرش 

 ل پیاده رو ها میباشد. اجرای این نوع فعالیت مطابق به شرایط زیر باید باشد. این فعالیت شامل امورات کاری در داخ

 میباشد. ٪ 1.5حداکثر جذب آب سنگ برای پیاده رو   .1

 . سنگ اکمال شده وزن مخصوصه ای نباید از باشد .2

 ملی کمتر باشد.   5۰ضخامت سنگ برای امورات سنگفرش نباید از  .3

 ع سنگ با ریشه آهکی آن ممنوع است. نوع سنگ مطلوب باید آهکی نباشد و هر نو .4

برای برش سنگ در اجرای طرح های پیاده رو سازی و ایجاد شیب، ویا در صورت برخورد به هرگونه دریچه و مانع از دستگاه  .5

 برش برقی ) میز برش سنگ( برای قواره داده یا فارسی بر کردن سنگها استفاده گردد.

 ملی بیشتر باشد.  25ملی کمتر و از   1۰ونباید از سنگ کاری هنگاف آن بصورت شیاری بوده و  .6

 ( مخلوط ریگ و سمنت میباشد. 1:4سانتی با نسبت )  1۰حد اقل ضخامت مطلوب برای مصالح زیر سنگ فرش  .7

 سنگ کار شده به شکل مسطح و هموار کار میشود و توسط شمشه تمام سطوح سنگفرش برابر ساخته میشود.  .8

 ( استفاده میشود. 1:3مصالح هنگاف سنگ کاری از نسبت ) .9

را تکمیل کرده باشند اجرا میشوند.   ٪9۰  نتیجه تست لابراتواری    ( کهBase Courseسنگفرش ها معمولا روی لایه متراکم از ) .10

(  Base Courseمگر آنکه طراح و دیزانیر جغل را برای امورات زیر سازی آن در نظر گرفته باشد. با این صورت حد اقل ضخامت )

 سانتی کمتر باشد.  1۰سانتی کمتر و جغل نباید از  2۰از 

 را تکمیل نموده باشد.  ٪  9۰راتواری لابتست ( باید نتیجه Base Courseلایه زیرین )  زیر سازی .11

 در ختم امورات هنگاف کاری تمامی سطوح سنگفرش با پارچه ها پاک کاری میشود.   .12

هر قاب سنگفرش در درون یک قابی از جدول کانکریت کار میشود که اطراف آنرا مستحکم نگهدارد. عمق این کانکریت نباید از   .13

 تر باشد کار شود معمولاً این نوع جدول بصورت پیش ساخته اجرا میشود. نباید کم 2۰ملی کمتر باشد و از مارک  3۰۰

 .ملی کمتر از سنگ فرش کار میشود 5۰در ساحاتیکه چمن در اطراف سنگفرش قرار داشته باشد ارتفاع چمن  .14

آغاز کار به شکل نمونه  بهتر است قبل از آغاز امورات سنگفرش تهداب زیرین مورت تأیید انجنیران ناظر پروژه قرار بگیرد و قبل از   .15

 طرح اجرا شود.  یک مقداری از کار توسط شرکت قرار دادی انجام گیرد تا مشکلات بوجود آمده بررسی و د رنهایت
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 تمامی پرداخت ها برای سنگفر به )متر مربع ( محاسبه شده و پرداخت آن صورت میگیرد. .16

 قابل تطبیق است.تمامی جوینت ها براساس بخش جوینت ها در این مشخصات فنی  .17

تمامی سطوح سنگفرش باید تراز و یکنواخت باشد. و دارای پستی وبلندی نباشد میل طولی و عرضی مطابق به طرح و نقشه داده  .18

 شود.

 پیاده روسازی موزاییک

پیاده رو  ( سانتی ودر مواردی که عرض موثر  6*1۰*2۰( سانتی )6*2۰*2۰موزاییک های مطلوب برای این کار به ابعاد )   .１

(  6*4۰*4۰( و )6*3۰*3۰سانتی متر باشد و بار ترافیکی هم نداشته باشد میتوان از موزاییک های با ابعاد )  2۰۰بیشتر از  

 استفاده نمود.

توصیه میشود تا در معابریکه دارای عرض کم میباشند به صورت راسته چینی ، حصیری و در معابر عریض حصیر و لوزی   .２

 باشد. 

 یک هم باید از دستگاه میکانیکی ) میز برش( استفاده گردد برای برش موزای .３

( سانتی هستند. درزگیری ) منظور از بند یا درز  4۰*4۰( و )3۰*3۰برای جلوگیری از لق شدگی موزاییک هاییکه به ابعاد ) .４

غاب سمنتی انجام  میلیمتر باشند( به صورت نیم عمق با ماسه و نیم عم با دو   6فواصلی میان موزاییک هاست که بیشتر از  

پذیرد. در مقاعطی از پیاده رو ) حریم مبلمان و تأسیسات  حریم تردد عابرین(  که نیاز به زهکشی آب های سطحی وجود 

 دارد این بند باید با ماسه شکسته پر شود.

 گیری انجام پذیرد.  ( که امکان درزگیری نمیباشد لازم است با پودر سنگ فیلر1۰*2۰( و )2۰*2۰در سایر موزاییک ها )ابعاد   .５

 موزاییک های شیاری که برای نابینایان داده میشود به صورت عمود بر مسیر نوار اجرا میشوند. .６

 جوینت ها 

 بطور کلی در هر پروژه ای ساختمانی جوینت های ساختمانی به دودسته تقسیم بندی میشوند 

 ( Movement Jointsب: جوینت های حرکتی)  (Construction Jointsجوینت های اجرایی ) الف :

 (Constructio Jointsاجرایی)  جوینت های

این جوینت ها عموماً به منظور سهولت در امور کانکریت ریزی باتوجه به محدودیت حجم کانکریتی در نظر گرفته میشود در صورتیکه توقف  

یی داده شود مگر آنکه حالت خمیری کانکریت با تدابیر لازمه به حالت اول دقیقه باشد باید یک جوینت اجرا   3۰کار کانکریت ریزی بیشتر از  

ما د راین پروژه که    که بهترین محل ارائه ای نوع جوینت در محلی است که ما درآن بیشتر حد قوه ای کششی را نداشته باشیم.  برگردانده شود.

 د برخواهیم خورد کمتر به این مور

 : Movement Jointsجوینت های حرکتی

جوینت هایی هستند که برای همساز کردن حرکت های نسبی قسمت های مختلف یک استرکچر به عمد تعبیه میشوند این حرکات معمولاً  

 ناشی از تغییرات درجه حرارت، نشست کانکریت میباشند 

 جوینت های حرکتی به دسته های ذیل تقسیم بندی میشود 

 Contraction Jointالف: جوینت  انقباضی

 Expansion Joint جوینت انبساط  ب:
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 Control Joint جوینت کنترولی: ج:

 Seismic Jointجوینت انقطاع  د:

 Contraction Joints الف: جوینت های انقباضی

این درزها برای جلوگیری از بروز ترک های ناشی از جمع شدن کانکریت تعبیه میشود درصورت عدم ارائه این جوینت ها کانکریت انقباض   

 نموده و موجب ترکهای نازک در آن میشود.

 داده میشود.  ویا سنگ فرش حداقل عمق جوینت های انقباضی )یک بر چهار( ضخامت کانکریت .1

 جوینت باید نسبت طول بر عرض )یک و نیم  بر یک ( مراعات شود.برای ارائه هر  .2

( یعنی از  Doweel Barدر صورت اجرای امورات کانکریت ریزی بدون سیخ نصف اطراف هر پلیت کانکریت توسط دول بار) .3

نت با دول ( یک جوی 1۰-6و طول آن )  4.5چهار طرف دو طرف آن سیخ دول استفاده میشود بیشترین حد عرض پلیت کانکریت 

 استفاده میشود.

ملی در مرکز آن    2۰( به قطر  25۰ملی متر از میلگرد صاف گرید )  4۰۰اجرای سیخ دول برای جوینت ها انقباضی به طول آن باید   .4

محل ارائه دول بار برای این جوینت ها توسط انجنیران ناظر و دیزاینر تطبیق و  ملی متر از مرکز هر سیخ داده میشود. 3۰۰در هر 

 عملی است. 

نگفرش  در سدر صورتیکه مواد از موزاییک ویا سنگفرش باشد ضرورت به دول نمیباشد. صرف باید جوینت ها ارائه شوند طوریکه  .5

 تردید کمترین فاصله انتخاب میشود.  ر یک جوینت داده میشود. درصورت( مت6تا    -4.8بیشتر نباشد در هر ) 3.75که عرض آنها از  

 Expansion Joints جوینت های انبساطی

امکان انقباط و انبساط ناشی از تغییرات درجه حررات برای سترکچر به طوریکه در نقاط مخلف آن ترک خورده گی ایجاد نشود  

 ارائه میشود.

 جوینت ها باید کمترین مقاومت را در مقابل انقباض و انبساط داشته باشند تا قادر به بازو باسته شدن باشد.   .1

 استرکچری از همدیگر متفاوت باشند این نوع جوینت داده میشود. در صورتیکه مواد .2

ملی گرید   25( ملی متر با قطر 6۰۰سیخ دول بار برای کف سازی های کانکریت بدون سیخ در این نوع جوینت ها با طول ) .3

 ( ملی متر ارائه میشود4۰۰( هر فاصله )25۰)

 از قرار ذیل است.  پرکردن جوینت هااین پروژه سه نوع جوینت احتمال اجرایی بودن آن میرود نکات لازمه برای در 

 غیر قابل نفوذ برای آب باشد.   .1

 در صورت فشارها و حرکات استرکچری تغییر شکل دهد.  .2

 توانایی مناسب بازگشت به حالت اولیه را داشته باشد. .3

 نت را داشته باشد.توانایی باقی ماندن در سطوح جوی .4

کیلو    3سخت    9۰مخلوط پرانه جوینت در صورت آسفالت از ترکیب قیر و ریگ میباشد طوریکه در یک کیلو گرام قیر   .5

که بزرگترین سایز   غربال شده حصه ماسه 4( یک حصه قیر و 1:4) مقدارمایع افزوده میشود واین مواد به  6۰گرام قیر 

 . میلیمتر باشد استفاده میگردد 3آن 

 مطلوب وعملی است.  ACI 224 سایر موارد که ذکری از آن نشده استندرددر 
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  بندی قالب 

ر هر ارتفاع و منزل که ضرورت به  کارگران،تجهیزات،سامان آلات ، مواد و در تمام اجرات داین فعالیت متشکل آماده سازی ساحه ای کار،  

 . قالب بندی داشته باشد هدف است

 بندی برای ستونها و رینگ های زمینی از قالب فلزی کار گرفته شود. تماس سطوح قالب   .1

تمام سطوح قالب بندی در سقف ها درصورت استفاده از چوب خار از چوب خار که حد اکثر دوبار مصرف شده   .2

باشد قابل قبول است. درصورت استفاده از قالب های پلیود و فلز مجاز بوده و شرکت قراردادی میتواند تمامی 

 وح را مسطح و برابر باشد استفاده نماید. سط

 وجک های فلزی باشد. همدیگر اجرا شودسانتی از 6۰پایه در هر  .3

 قالب بندی باید به شکل ،خطوط و ابعاد که در نقشه ها نشان داده شده مطابقت داشته باشد و طوری ساخته شده .4

از ضایع شدن مایعات    که   باشد  واستوار  محکمکانکریت به اندازه کافی    شدنباشد که در وقت ساختن و متراکم  

 از کانکریت جلوگیری نماید.

 تمامی امورات قالب بندی توسط افراد حرفه ای صورت گیرد.  .5

هر نوع قالب بندی بعداز تأییدی انجنیران ناظر پروژه مورد تایید بوده و شرکت قرار داده میتواند بعداز تأیید ناظرین  .6

 اید.پروژه مرحله ای بعدی را اجرا نم

 قالب های کهه که در آن ها شواهد ساییدگی و سایر نواقص دیده میشود باید مورد استفاده قرار نگیرد.  .7

 % خودرا حاصل نکرده باشد قالب ها دور نشوند.  75زمانیکه کانکریت مقاومت   تا .8

 

 

 

 عادی بعد از مدت های ذیل دور شوند:  بطور  قالب ها .9

 یا ساختماننوع پایه ها  قالبها   حذفمدت زمان 

 دیوار ها،ستون ها و جوانب عمودی بیم ها  ساعت و یا مطابق با تصمیم سوپروایزر  48

 ( ایه ها و یا میله های باقی ماندهپ)جوانب سلب روز  6

 (پایه ها و چوب هایکه زیر آنها مانده است.)تخته های بیم های  روز   12

 روز   1۰

 روز   16

 هاطول های دور کردن پایه ها ،تخته ها و سلب 

  3400m    طول 

 m  34۰۰ضافه تر از ا

 روز   18

 روز   25

 دور کردن تخته ها و پایه ها ی بیم ها 

 m 44۰طول های تا به 

 m  44۰طول زیادتر از 
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   سیخ گول

   را تکمیل نماید. ACIو  BS ،ASTMسیخ گول برای کانکریت باید مطابق به معیارات  .1

از سطح زمین گذاشته شوند و از   سیخ گول باید روی سطوح بالاتر از   یید گردد.أنظارت کننده تطریقه انبار کردن باید توسط  .2

   زاجرا درنظرگرفته شود.قص ساختمانی قبل اادیدن، آلوده شدن ودیگر نو پوست انداختن، زنگ زدن،چرب شدن، پوشش گرفتن، صدمه

 سط حرارت برای خم دادن میلگرد جلوگیری به عمل آید. توقطع سیخ گول باید توسط ابزار لازمه صورت گیرد از استفاده  .3

تمامی سیخ گول ها د رکانکریت مطابق به نقشه بوده و درصورت نیاز به سیخ گول زیادتر طبق هدایت انجنیران دیزاین کننده   .4

 پروژه اجرآت به عمل می آید.

 تمامی امورات قطع کاری سیخ گول توسط افراد حرفه ای صورت گیرد. .5

 گول در بل احجام کاری در احجام کانکریت سیخدار مسحاسبه میگردد.  هزینه سیخ .6

 

  کانکریت  وآهن عادی کانکریت 

، کارگران، سامان آلات و مواد است که در اجرات تمام کارهایکه مربوط تهیه و ریخت   تمامی فعالیت های این بخش شامل تجهیز پروژه

   شامل است.  بوده مطابق به مشخصات و نقشه اارتفاع چه در کف و یا در وآهن کانکریت  بدون سیخ کانکریت 

بعداز بررسی    شود.   بررسی  خدماتیرساو    برق ، میخانیکقبل از اجرای امورات کانکریت ریزی تمامی موارد و نقشه های بخش های   .1

  این نقشه و تأییدی انجنیران ناظر پروژه امورات کانکریت ریزی انجام میگردد.

در نظر گرفته شده است برای تولید   درصد  8تا    4  نیب  تمامی انواع کانکریت ) سیخدار و بدون سیخ( در این پروژهتخلخل در    انمیز  .2

که برای بوجود آوردن این میزان    شودیدر نظر گرفته م  در تمامی کانکریت ها  (  Air Entrainجلوگیری از تخلخل زیاد از مواد هوا زا)

 ( سی سی هوازا برای هر کیسه سمنت مطلوب است.35حباب در درون کانکریت مقدار)

 ی هانمونه  یرو   یفشار  شیآزما  ی  لهیوس  آن به  زانیکانکریت است. م  تیمرغوب  ای  دهندهنشان  قتیدر مقابل فشار در حق  مقاومت .3

( روز شکستانده میشوند و 28( و )14( )7نمونه باشد که در روزهای )  6( سانتی( انجام میگردد نمونه ها میتواند  15با قطر )  یااستوانه 

( مطابق به شرایط پاسخ گوی نتیجه مطلبو نبود شرکت قرار  14( و )7وزهای )( مطلوب است اگر درنتیجه در ر28نتیجه مطلوب بعداز )

( روز شکست معطل ساخته وسایر امورات را بالای آن انجام میدهد در غیرآن میتواند کانکریت 28دادی با مسئولیت خویش موضوع را به )

نجنیران ناظر پروژه و در صورت موجود بودن مشکلات تعداد تست های لابراتواری برحسب لزوم دید ا  نا مطلوب از ساحه حذف گردد.

 از کیفیت کانکریت اخذ میگردد. 

( M20  ( )35۰( کیلوگرام سمنت وبرای بدست آوردن کانکریت )4۰۰مقدار )  M25برای کانکریت    برای بدست آوردن مقاومت فشاری   .4

 کیلوگرام سمنت در مخلوط مورد نیاز است.

بر   دهای. اثر اس  در نظر گرفته میشود بنابراین کانکریت د رمقابل تیزابها مقاومت ندارد(    13تا    11  نیب  PHبودن ) عدد    ییایقل   لیدل  به .5

  کات یلیبه س  میکلس  دیدروکسیه  لیاست و آن شامل تبد  میکلس  باتیاز کانکریت به ترک  یقسمت  ایتمام    لیکانکریت سخت شده، تبد  یرو 

 مربوطه است.   دیاس میکلس  یاهبه نمک دراتهیه میکلس  ناتیو آلوم دراتهیه  میکلس
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اهم   تیفیک .6 حائز  آن جهت  از  کانکریت  در  ناخالص  تیآب  است در گ  یهایاست که  در آن ممکن  و   سمنت  رشیموجود  اثر گذاشته 

در سطح   ییهامقاومت کانکریت اثر نامطلوب گذاشته و سبب بروز لکه  یآب نامناسب ممکن است رو   نیبه وجود آورند. همچن  یاختلالات

. آب  مناسب باشد دن ینوش یاست که برا یکانکریت آب یها آب مناسب برابشود. در اکثر اختلاط  سیخ گولزنگ زدن  یکانکریت و حت

 که  یآب  ره  یقاعده کل  کی ه عنوان  ب  های دارای نمک، و سایر مواد عضوی، گل و لای در کار مخلوط کانکریت ریزی ممنوع است  

(PH )  کانکریت مصرف شود.   یبرا تواندینداشته باشد م  یبوده و طعم شور 8 یال  6 نیبدرجه ای تیزابی آن 

آب    ی با آب مقدار مشخص  سمنتواکنش    ندیفرا  لیاست. به منظور تکم  تیبا اهم  اریدر داخل کانکریت بس  مقدار   سمنتنسبت آب به   .7

 ASTM C143( زیاد تر باشد. برای تعین مقدار سلمپ  استندرد  ۰.45مقدار آب بر سمنت نباید از )توصیه میشود تا  است.    ازیمورد ن

 ملاک میباشد. 

 نوعیت استرکچر  سلمپ  درجه روان بودن کانکریت

کانکریت  کف سازی، سرکسازی،   ملی متر  25-0 سلمپ بسیار پایین 

 فشرده و پیش ساخته  

کف سازی، سرکسازی، دیوارهای   ملی متر   5۰-25 سلمپ پایین 

 کمتر از یک متر ، ستونها، سقفها 

 ستونها ودیوارهای با ارتفاع زیاد  ملی متر 1۰۰-5۰ سلمپ متوسط 

حذف   میریزد  فرو  سملپ بسیار بالا  باید  ساحه  از  و  است  مردود 

 گردد.

 

 آبدهی کانکریت: کیورینگ یا 

برای آبدهی  روز بدون وقفه تمامی سطوح کانکریت آبدهی میشود. 15ساعت بعداز ریخت آن عملیه آبدهی آن آغاز میگردد وتا  18کانکریت 

   در هوای گرم گونی وتکه انداخته میشود تا از تبخیر آب درون کانکریت جلوگیری به عمل آید.

 آب پاشی کانکریت به صورت دومدار   -

 اندن بوریاهای جاذب ویا تکه ایکه بصورت دومدار ترنگهداشته شود پوش -

 تطبیق چادر ضدآب که توسط نظارت کننده اجازه داده شده باشد  -

 استفاده از مواد های دیگر که رطوبت را نگهداری میکنند   -

 . دارد ASTMC340استفاده از یک ماده مرکب حفاظت کننده مطابقت به  -

 ی سنگ یهادانه اندازه 

کانکریت    مواد ریگ و جغل  باشد تهیه میگردد که استندرد های مطلوب برای مخلوطمختلف که    یهابه اندازه  ییهاعموماً از سنگدانه  کریتکان

(BAS882  و )ASTM C33  به پنج گروه   یها از لحاظ شکل ظاهرسنگ تمامی مواد مخلوط باید شکسته باشد که معمولاً    .مطلوب است

 گوشه. زیگوشه و ت زیاند: کاملاً گرد گوشه، گرد گوشه، نسبتاً گرد گوشه، نسبتاً تشده  میتقس
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 مخلوط مطلوب ریگ و جغل باید دانه بندی ذیل را داشته باشد.

 شماره غربال فیصدی وزنی ازتیر شده از غربال 

 اینچ(  3)  76.2۰ 1۰۰

 اینچ( 1.5میلیمتر )  38.1۰ 95-1۰۰

 اینچ( ۰.75میلیمتر )  19.۰5 3۰-7۰

 اینچ( ۰.38میلیمتر )  9.52 1۰-35

 اینچ( ۰.19میلیمتر )  4.75 ۰-5

 

 مخلوط کردن    

 مطابقت داشته باشد.  BS1300که با استندرد  میکسرکانکریت باید در یک 

این زمان همچنین  .تحریری گرفته شودیید نظارت کننده باید بصورت  تأدقیقه درنظر گرفته شود،    1-1/1زمان مخلوط کردن کمتر از   .1

 .تا وقت متیقین شدن از کیفیت مواد کانکریت از میکسر بیرون آورده نشود ملاک است

مورد نیاز تولید شود. بیش از نیاز کانکریت مجدداً درست شود به محض سخت شدن کانکریت، کانکریت  انکریت باید تنها به مقدارک .2

 دقیقه است. 45اکثر مدت زمان استفاده کانکریت تولید شده مطلوب نبوده واستفاده نشود حد 

 دقیقه بیشتر باشد. 45در صورت انتقال کانکریت از یک مکان دیگر نباید مدت زمان مورد نیاز از   .3

اشد انتقال درجه زیادتر نب  35درجه پاینتر واز    22با اخذ تدابیر لازمه که درجه حرارت کانکریت از  انتقال کانکریت د رهوای سرد و گرم   .4

 گردد.

 

 کانکریت ریزی  

مورد تأیید قرار گرفته باشد. قبل از باید توسط نظارت کننده    ها  سیخ بندی    ،ه باشدقبل از ریخت کانکریت کار قالب بندی باید مکمل شد

 امورات کانکریت ریزی ویبراتور احتیاطی وسایر موارد ایمنی برای کانکریت ریزی آماده باشد.

  نکریت باید بصورت دوامدار ریخته شودکا به محض شروع  .1

 آب به آن علاوه نگردد.در جهت استفاده مجدد به علت  گردیده باشدارج میکسر خکانکریت از ماشین  .2

گردد تا از جدا شدن اجزای آن به سبب دست زدن   ریزی آمادهبه نزدیکی محل ریخت کانکریت    امکان  کانکریت باید تا حد  .3

 . کانکریت ریزی  اجازه داده نشود یچ شرایط بدون استفاده از وبراتورجلوگیری به عمل آید. در ه

کانکریت ریزی باید از طریقه های معمول کانکریت ریزی صورت گیرد و از طریقه های استفاده شود که از جدا سازی و  از  .4

 دست دادن عناصر جلوگیری نماید.

و یا   طریق  اینچ کمتر نباشد ویا از  5پایپی که از    باید از  در صورت نیازریخت باید از ارتفاع بیشتر از شش فت صورت نگیرد   .5

 انچ نباشد.  5قطر پایپ باید کمتر  از وسیله ای دیگر که ترکیب مواد کانکریت را به هم نریزد استفاده شود. 

به ویبراتور باید به شکل عمود    .ثانیه انجام گیرد  3به مدت زمان  انچ    10تقریبآ    یه های ،در لا  زدن د رکانکریت بایدویبراتور   .6

 کانکریت انجام گیرد 
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 پیش ساخته کانکریت 

پیش ساخته شده باید مقبول بوده و طوری که در نقشه  داده شده اند باید به آن ابعاد و بزرگی باشد که در نقشه ها    کانکریتبخش های  

انکریت که برای بخش های کانکریت پیش ساخته شده استعمال میشود باید مطابق به مشخصات باشد که برای کانکریت  نشان داده شده است . ک

د. در کانکریت های پیش ساخته انجنیران ناظر تمامی  باشدرقالبریخته شده وضع شده باشند.مگر ان که نظارت کننده طوری دیگر هدایت داده  

مراقبت و نظارت نموده و از کیفیت آن اطمینان حاصل میشود تمامی امورات پیش ساخته در خارج از ساحه مراحل کانکریت ریزی را از نزدیک  

 ای پروژه باید شرایط ذکر شده در کانکریت ریزی را تکمیل کند.

وانجنیرناظر    رسوپروایز محل آن توسط ....( موارد که در نقشه ذکر شده باشد  جای برای کانکریت پیش ساخته ) جدول، پلیت ها و سایر .1

 میشود. تصدیق  پروژه

کانکریت ریزی توسط انجنیران ناظر پروژه تمای گوشه ها، زوایا و صافی آنها بررسی و مورد تأیید مواد و دیزاین قالب بندی و طریقه    .2

 قرار میگیرد.

 نهایی ساختن مقبول

ظاهری آن توسط نظارت کننده بسیار مهم پنداشته میشود مانند نهایی ساختن مقبول درقسمت سطوح قالب کانکریت طبیق میشود که شکل  

ارند درنقشه  سطوح ساختمانهای که همیشه در مقابل دید مردم قرار دارد . سطوح ساختمان های کانکریتی که این  نوع نهایی ساختن را ضرورت د

ی بلندی و آب ایستاد داشته باشد میل آن به اندازه کافی طبق تمامی سطوح کانکریت انجام شده نباید دارای خراشیدگی و پست نشان داده شده اند

 اجازه داده نخواهد شد  اجزای ساختمانهای غیر تدریجی در نقشه ارائه داده شود تا آب باران در سطوح آن ایستاد نشود. بی نظمی 

 نمونه ها:   

 های لابراتواری اخذ میگردد.  برای تست نظارت کنندهانجنیران تایید  اعین نمونه های کانکریت داخل قالب ب .1

 نمونه ها باشرایطی که کانکریت ریخته شده نگهداری میشود نگهداری شوند. .2

 نمونه ها از د رقالب های استوانه ای ریخته میشود.  .3

 قبل شکست نمونه ها د رلابراتوار انجنیران ناظر باید حضور داشته باشند. .4

 کانکریت ریزی در هوای سرد 

درجه سانتی    5زی در هوای سرد به شرایطی اطلاق میشود که بیشت راز سه روز متوالی، اوسط درجه حرارت روزانه از  در کارهای کانکریت ری

درجه سانتیگراد باشد، هوا سرد تلقی نمیشود. شرکت قراردادی    1۰گراد کمتر باشد. چنانچه بیش از نمی از روهای درجه حرارت محیط بالای  

ا حفاظت از امورات کاری که در آن مخلوط سمنت وریگ اجرا میشود اتخاذ نماید. برای جلوگیری از وقفه کارهای مکلف است تا تدابیر لازم را بر

  کانکریت ریزی قبلاً باید پلان اجرایی کانکریت ریزی مورد تأیید نظارت کننده گان پروژه برسد. با این وصف رعایت نکات زیر در هوای سرد 

 الزامی است. 

درجه سانتیگراد کمتر نباشد. ولی    1۰میشد هنگام کانکریت ریزی درجه حرارت هیچ قسمت از کانکریت از  درجه حرارت: توصیه   .1

 درجه سانتیگراد مینیمم کمتر شود. 5به هر حال این درجه حرارت نباید از 

 درهوای سرد باید با گرم کردن مواد متشکله کانکریت دمای مخلوط کانکریت به حد اقل شرایط مطلوب برسد.  .2

برای تهیه کانکریت در درجه حرارت زیر صفر، ابتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را از مصالح سنگی )ریگ و جغل( جدا و   .3

درجه سانتیگراد گرم نمود . درصورتیکه    6۰درجه سانتیگراد و درصورت لزوم آب را تا    15مصالح سنگی ) ریگ وجغل( را تا بالای  
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( درجه سانتیگراد گرم کرد دراین حالت نیز آب  4۰د، میتوان صرف ریگ سرندی را تا )مصالح سنگی )ریگ و جغل( خشک باش

 درجه سانتیگراد بیشتر گرم شود. 6۰نباید از 

کردن مصالح سنگی ) ریگ وجغل( مشکل بوده ویا عملی نباشد، میتوان با تأیید دستگاه نظارت ضمن استفاده   هنگام که گرم .4

  برد. گرم درجه حرات مخلوط بتن را بالا

کانکریت پس از اتمام دوران حفاظت، باعث ایجاد ترک در سطح خارجی خواهدشد. لذا شرکت قراردادی تغییر سریع درجه حرارت   .5

 ساعت اولیه پس از اتمام دوران نگهداری کانکریت تدابیر لازم را اتخاذ نماید.  24باید در طول 

 یری در سلمپ کانکریت واقع نشود. درجه حرارت آب مصرفی باید یکنواخت و ثابت باشد تا تغی .6

 تمامی سطوح کانکریت ریزی که با مصالح درتماس هستند ازقبیل قالبها، سیخ گول باید عاری از یخ و برف باشد.  .7

 مواد افزودنی باید با توجه به هوای سرد در شرایط مخلوط نمودن هواساز استفاده شود.  .8

 استفاده شود  3از سمنت زود گیری تایپ  .9

سانتی به همراه پلاستیک، درصورت سردی زیر   1۰گرم نگهداشتن کانکریت اجرا شده از پوشینه هایی مثل ) پشم شیشم  برای  .10

درجه سانتیگراد الزامی است درغیر آن امورت کانکریت ریزی نباید انجام   1۰صفر ثابت نگهداشتن درجه حرارت هوا تا حدود  

 گردد.

انجام گیرد و بعداز ساعت    2الی    1۰ریت ریزی در صورت نیاز بین ساعت های  کوشش شود د رهوای سرد امورات کاری کانک .11

 کاری انجام نگیرد. 2

 هنگاف کاری

نقش هنگاف کاری پذیرش انبساط وانقباض سطحی و موضعی و توزیع آن به طور یکنواخت در نمای ساختمان است. علاوه 

قشر های داخلی دیوارها وسایر قطعات پوششی گردد. از این رو ملات  برآن هنگاف کاری باید مانع دخول آب و نفوذ رطوبت به 

 هنگاف کار باید دانه های ریز و از تراکم کافی برخوردار باشد. 

 .( باشد1:3کیلو گرام در هر متر مکعب ویا )  4۰۰مخلوط هنگاف کاری در تمامی موارد  .1

 ( میلیمتر بیشتر نباشد.1ریگ غربال شده برای هنگاف کاری از ) .2

تمامی سطوح قبل از اجرای هنگاف کاری بایددد پدداک کدداری و از گددردو خدداک، ملاتهددایی کدده بدده آسددانی کنددده میشددوند و رنددگ و روغددن پدداک  .3
 شوند.

 میلیمتر برای سنگ کاری در نظر گرفته شود 2۰میلیمتر برای امورات خشت کاری و  15عمق هنگاف کاری  .4

 ارائه داده شده توسط دیزاین کننده گان پروژه ارائه میشود.رنگ هنگاف کاری طبق هدایت انجنیران ناظر و طرح   .5

 زمان هنگاف کاری بهترین زمان قبل از سخت شدن ملات دیوار کار شده است میباشد .6

 بعداز ظهر انجام گیرد.  2الی  1۰هنگاف کاری در هوای بسیار سرد و بارانی خود داری شود. در هوای سرد بین ساعت های  .7

ی بعداز سخت شدن مصددالح هنگدداف توسددط وسددیله بددرس نددرم، کهندده هددای مرطددوب و کدداردک هددای مخصددوص تمیددز بعداز ختم هنگاف کار .8
 کاری گردد تا تمام صخمات هنگاف کاری یکسان و پاک باشد.

 روز صورت گیرد.  14الی   1۰بار در دروز به مدت  4تا   3هنگاف کاری نظر به شرایط محیط   آبدهی .9
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 نصب ناودان ها

نزاودان بزا تسزمه ای بزروی ، 18، گزا   سزانتی متزر( 15)حد اقزل عزاد مناسزببناودان های فلززی از جزنس گزالوانیزه بزه ا

.  قبزل از نصزب گزرددمینصزب  هزا  دیزوار سزط  شزده بزرملزی از آهزن کزه رنزگ داده  2سزانتی بزه ضزخامت   5با عرض  

 ناودان نوعیت مواد آن با انجنیران ناظر هماهنگ گردد..

 امورات برقی 

قزرار  پزارک بادمرغزان و پزارک کارآبزاداجرا کننده مکلف است تزا تمزام امزورات برقزی جهزت سیسزتم نزور پزردازی و روشزنایی 

 شرح ذیل اجرا نماید:

همچنددین کیبددل هددای کدده جهددت اجددرای سیسددتم نیدداز مددی باشددد از کیبددل تددری اسددتفاده شددود، اجددرا  جهت عبور کیبل های موجوده و   .1
کننده باید کیبل تری ها از جنس فلددز بددا ابعدداد مختلددف همددراه بددا لددوازم جددانبی آن آمدداده نمددوده و در مسددیر مشددخص شددده توسددط تددیم 

 نظارت کننده در قسمت های مورد نیاز نصب نماید.

ت تا تمام لددوازم مددورد نیدداز سیسددتم روشددنایی و نددور پددردازی بددا کیفیددت بددالا تهیدده نمددوده و تحددت نظددر انجینیددران اجرا  کننده مکلف اس .2
 .نظارت کننده مطابق با دیزاین نصب نماید

 میباشد. CEو  IECاستندرد مطلوب برای سیستم برق   .3


